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SCIANY
S1 - SCIANA ZEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

20cm | WELNA MINERALNA np. ISOVER np. MULTIMAX 30
25cm | PUSTAK CERAMICZNY, np: POROTHERM 25 P+W
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

@

- SCIANA ZEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA

PUSTAK CERAMICZNY, np: POROTHERM 8 P+W
WEtNA MINERALNA np. ISOVER np. POLTERM MAX
PUSTAK CERAMICZNY, np: POROTHERM 25 P+W
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PUSTAK CERAMICZNY, np: POROTHERM 11,5 P+W
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA
FOLIA KUBELKOWA/ TYNK ZYWICZNY (powyze] terenu)
HYDROIZOLACJA PIONOWA SREDNIA:FOLIA PVC/PAPA/ MASA KMB

0 50 5,0(£2%,0 PLYTY STYROPIANOWE EPS np. Termo Organika "Termonium Fundament”
5,0 335,0 50, , 1350 HYDROIZOLACJA PIONOWA SREDNIA:FOLIA PVC/PAPA/ MASA KMB

" BLOCZKI BETONOWE 24 x 38 x 12, np: NAST-BUD B-20
HYDROIZOLACJA PIONOWA:FOLIA PVC/PAPA

35,0 370,0 1350

UWAGA: Rysunki rozpatrywac facznie z opisem. Elementy konstrukcyjne budynku wykonywac zgodnie z konstrukcyjnym opracowaniem projektowym.
Detal skonsultowac z konstruktorem. Wszelkie zrm'anz . watpliwo$ci konsultowac z projektantem.
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