Uchwata Nr .........ccccuu..e.
Rady Miejskiej w Rzgowie

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi Starowa Géra rejon
potudniowo-wschodni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.z 2023 r.
poz. 40 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), w zwigzku z Uchwatg Nr XX/201/2020 Rady Miejskiej
w Rzgowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi Starowa Gdra rejon potudniowo-wschodni oraz
stwierdzajgc, ze plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Rzgdw, przyjetego Uchwatg Nr XXI111/218/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia
22 kwietnia 2020 roku,

Rada Miejska w Rzgowie uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1
Ustalenia ogdlne

§1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania dla czesci wsi Starowa Goéra rejon
potudniowo-wschodni, zwany dalej planem.

2. Zatgcznikami do niniejszej uchwaty s3:

1) rysunek planu sporzadzony w skali 1:1000, stanowigcy zatacznik nr 1 do uchwaty;

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowigce
zatgcznik nr 2 do uchwaty;

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktdre nalezg do zadan wtasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowigce
zatgcznik nr 3 do uchwaty;

4) dane przestrzenne, stanowigce zatacznik nr 4 do uchwaty.

§ 2. Granice obszaru objetego planem oznaczono na rysunku planu symbolem graficznym.

§ 3. 1. W planie ustala sie:

1) przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;

3) zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu;

4) zasady ksztattowania krajobrazu;

5) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;

6) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalng
i minimalng intensywnos¢ zabudowy jako wskaZznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, minimalny udziat procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, maksymalng wysokos¢
zabudowy, minimalng liczbe miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie
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pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg i sposdb ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty
obiektow;

szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym;
szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu;

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji i infrastruktury technicznej;
stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sie opfate z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci zwigzanego z uchwaleniem planu;

granice terenéw inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

sposéb usytuowania obiektéw budowlanych w stosunku do drég i innych terendéw publicznie
dostepnych oraz do granic przylegtych nieruchomosci;

minimalng powierzchnie nowo wydzielonych dziatek budowlanych.

2. Plan nie zawiera, ze wzgledu na brak wystepowania:

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, zasad ochrony krajobrazéw kulturowych oraz
ddébr kultury wspotczesnej;

granic i sposobdéw, zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie na
podstawie odrebnych przepiséw, obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig, granic i sposobéw
zagospodarowania terenéw goérniczych, obszaréw osuwania sie mas ziemnych;

krajobrazéw priorytetowych;

sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terendw.

§ 4. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym
niz 12°;

dachu wielospadowym — nalezy przez to rozumie¢ dach o dwdch lub wiecej potaciach, o kacie
nachylenia potaci dachowych powyzej 12°;

dziatkach, ktére bez zapewnienia dostepu do drogi publicznej nie mogg stanowic¢ dziatek
budowlanych — nalezy przez to rozumieé dziatki, ktére dla realizacji inwestycji budowlanych
(odpowiednio do rodzaju inwestycji) wymagajg zapewnienia dostepu do drogi publicznej
odpowiedniego do ich przeznaczenia i sposobu uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej;

nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku planu linie,
przed ktére nie moze by¢ wysuniete lico zewnetrznej nadziemnej Sciany realizowanego budynku,
z dopuszczeniem wysuniecia przed te linie do 1,5 m balkondéw, loggii, wykuszy, zadaszer nad
wejsciami, pochylni i schoddw zewnetrznych, nie dotyczy budowili;

przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ ustalone w planie przeznaczenie
dominujace na danej dziatce budowlanej lub danym terenie.

§ 5. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:

granica obszaru objetego planem;

linia rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
nieprzekraczalna linia zabudowy;

przeznaczenie terendw o rdznych zasadach zagospodarowania, wyznaczonych liniami
rozgraniczajacymi i oznaczonych symbolami liczbowo-literowymi, w tym:

a) U -tereny zabudowy ustugowej,
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b) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug,

c) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) R-teren rolniczy,

e) IT - teren infrastruktury technicznej,

f) KDL - tereny drdg publicznych klasy lokalnej,

g) KDD - tereny droég publicznych klasy dojazdowej,

h) KDW - tereny drég wewnetrznych,

i) KPJ-tereny ciggdw pieszo-jezdnych;

zwymiarowane odlegtosci mierzone w metrach;

granica strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV;
granica strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV;
granica strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV;
dziatki, ktére bez zapewnienia dostepu do drogi publicznej nie mogg stanowi¢ dziatek
budowlanych.

2. Oznaczenia graficzne wystepujgce na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1, w tym

wynikajgce z przepisdw odrebnych, majg wytgcznie charakter informacyjny.

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

Rozdziat 2
Ustalenia dla catego obszaru objetego planem

§ 6. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego i krajobrazu ustala sie:

ksztattowanie charakteru zabudowy na obszarze objetym planem poprzez ustalone w planie
parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi dla poszczegdlnych terendw, z wyjatkiem dziatek wydzielanych pod obiekty
i urzadzenia infrastruktury technicznej;

zakaz ksztattowania powierzchni dziatek budowlanych w sposéb umozliwiajacy sptyw waod
opadowych na sgsiednie dziatki budowlane;

parametry nowych dziatek budowlanych nie dotyczg podziatéw dokonywanych w celu sytuowania
urzadzen infrastruktury technicznej, wyznaczania linii rozgraniczajacych drdég, regulacji stanu
prawnego, poprawy istniejgcego zagospodarowania, powiekszania istniejgcych dziatek (pod
warunkiem, ze nieprzytgczana dziatka bedzie spetnia¢ warunki okreslone niniejsza uchwatg) oraz
innych dokonywanych na podstawie odrebnych przepiséw.

§ 7. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sie:

obowigzek zachowania dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie z przepisami odrebnymi dla
terendéw chronionych akustycznie, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) MNU —jak dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,

b) MN — jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko,
z wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;

zakaz lokalizacji zaktadow stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci
zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznych awarii przemystowych;
potozenie obszaru objetego planem w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych: GZWP 401
Niecka tddzka, dla ktdrego obowigzujg przepisy odrebne oraz ustalenia niniejszej uchwaty;



5)

obowigzek zachowania standardéw jakosci sSrodowiska na granicy dziatki, do ktdrej inwestor
posiada tytut prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu okreslonego dla dziatek sgsiednich;

6) dopuszczenie przebudowy lub skanalizowania rowdw oznaczonych na rysunku planu symbolem
graficznym w sposéb umozliwiajgcy zachowanie ciggtosci przeptywu wéd, zgodnie z przepisami
odrebnymi w zakresie prawa wodnego.

§ 8. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu

ustala sie:

1) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi dla poszczegdlnych terendw;

2) wterenach oznaczonych na rysunku planu symbolami IMNU, 2U, 20MN, 38MN okresla sie dziatki,
ktdre bez zapewnienia dostepu do drogi publicznej nie moga stanowi¢ dziatek budowlanych;

3) w zakresie zasad ksztattowania zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzezeniem lit. b;

b) dla istniejgcych budynkdéw i czesci budynkow zlokalizowanych pomiedzy linig rozgraniczajaca
drogi, a nieprzekraczalng linig zabudowy mozliwos¢ ich przebudowy i nadbudowy, jezeli
zachowane zostang ustalenia przepiséw odrebnych oraz ustalenia szczegétowe dla danych
terendw;

c) jezeli ustalenia szczegdtowe dla poszczegdlnych terendw nie stanowig inaczej, wysokosc
obiektéw budowlanych do 20 m;

4) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:

a) sytuowanie miejsc do parkowania na dziatce budowlanej, na ktdrej realizowana jest
zabudowa,

b) nakaz oddzielnego bilansowania miejsc do parkowania w przypadku wystepowania budynkoéw
o réznych funkcjach,

c) liczbe miejsc do parkowania samochodéw osobowych:

— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — minimum 2 miejsca do parkowania na
1 lokal mieszkalny, wliczajgc miejsca garazowe,

— dla ustug — minimum 1 miejsce do parkowania na kazde 40 m? powierzchni uzytkowej
obiektu;

d) dla budynkéw nie wymienionych w lit. b — minimum 1 miejsce do parkowania na 40 m?
powierzchni uzytkowej obiektu,

e) minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa dla
terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem U — 1 stanowisko.

§9. W zakresie szczegétowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci ustala sie:

1) w granicach obszaru objetego planem nie wyznacza sie obszaréw wymagajacych
przeprowadzenia scalen i podziatéw nieruchomosci;

2) minimalna powierzchnia dziatek i minimalne szerokosci frontéw dziatek zgodnie z ustaleniami
szczeg6towymi dla poszczegdlnych terendw;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do przylegtego pasa drogowego od 80° do 100°;

4) parametry nowych dziatek budowlanych nie dotyczg podziatéw dokonywanych w celu sytuowania

urzadzen infrastruktury technicznej, wyznaczania linii rozgraniczajgcych drdg, regulacji stanu
prawnego, poprawy istniejgcego zagospodarowania, powiekszania istniejgcych dziatek (pod



warunkiem, ze nieprzytgczana dziatka bedzie spetniaé¢ warunki okreslone niniejszg uchwatg) oraz
innych dokonywanych na podstawie odrebnych przepisow.

§ 10. W zakresie szczegdlnych warunkdw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich

uzytkowaniu ustala sie:
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2)
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4)
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2)
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4)

5)

zakaz lokalizacji budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nasadzen drzew i krzewdw
o wysokosci powyzej 3,0 m w granicach strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej
220 kV o szerokosci po 25,0 m w obie strony od osi linii;

zakaz lokalizacji budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nasadzen drzew i krzewdéw
o wysokosci powyzej 3,0 m w granicach strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej
110 kV o szerokosci po 18,0 m w obie strony od osi linii;

zakaz lokalizacji budynkdw przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nasadzeh drzew i krzewow
o wysokosci powyzej 3,0 m w granicach strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej
15 kV o szerokosci po 7,5 m w obie strony od osi linii, z zastrzezeniem pkt 4;

nie obowigzujg ustalenia pkt 3 w przypadku skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej
15 kv.

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:

uktad komunikacyjny, ktéry tworzg istniejgce i projektowane drogi publiczne, na ktére sktadaja

sie:

a) drogi klasy lokalnej oznaczone na rysunku planu symbolami KDL,

b) drogi klasy dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami KDD,

a takze drogi wewnetrzne oznaczone na rysunku planu symbolami KDW oraz ciggi pieszo-jezdne

oznaczone na rysunku planu symbolami KPJ;

powigzanie obszaru objetego planem z otaczajgcym uktadem komunikacyjnym poprzez:

a) droge w Zarzadzie Drég Wojewddzkich, zlokalizowang poza obszarem objetym planem,

b) droge powiatowa nr 2941E, zlokalizowang poza obszarem objetym planem,

c) droge gminng nr 106457E, oznaczong na rysunku planu symbolem 2KDL, ktdrej fragment
zlokalizowany jest w obszarze objetym planem;

dopuszczenie lokalizowania w terenach drég urzadzen infrastruktury technicznej, miejsc do

parkowania, drég dla rowerdw, ciggdw pieszych, zieleni, wiat przystankowych, wiat rowerowych,

tawek, rowdéw oraz urzadzen zwigzanych zzapewnieniem ciggtosci przeptywu wdd oraz

prawidtowym funkcjonowaniem systemu odwodnienia, zgodnie z przepisami odrebnymi

w zakresie drég publicznych;

dopuszczenie obstugi terendw wyznaczonych planem z drég wewnetrznych nieoznaczonych na

rysunku planu, a dopuszczonych w ustaleniach szczegétowych dla poszczegdlnych terendw;

minimalna szerokos¢ drég wewnetrznych nieoznaczonych na rysunku planu, a dopuszczonych

w ustaleniach szczegétowych dla poszczegdlnych terenéw — 6,0 m.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej

ustala sie:

1)

mozliwos$¢ budowy nowych oraz utrzymanie, przebudowe i rozbudowe istniejgcych obiektéw,
urzadzen i sieci infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepiséw odrebnych;



2) dopuszczenie budowy obiektéw, urzadzen i sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej

w terenach przeznaczonych pod zabudowe, pomiedzy linig rozgraniczajgcg tereny

a nieprzekraczalng linig zabudowy;

3) w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) zasilanie w wode z istniejacej i projektowanej sieci wodociggowej oraz studni,

b) przy realizacji sieci wodociggowych na obszarze objetym planem, nakaz zachowania
parametréw sieci wymaganych dla ochrony przeciwpozarowej oraz realizacji hydrantéw
naziemnych o wymaganej Srednicy nominalnej, zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode;

4) w zakresie odprowadzania Sciekdw bytowych i przemystowych:

a) odprowadzenie Sciekdw do istniejgcej i projektowane;j sieci kanalizacji sanitarne;j,

b) dopuszczenie stosowania zbiornikbw bezodptywowych na nieczystosci ciekte oraz
przydomowych oczyszczalni Sciekow;

5) w zakresie odprowadzania wdd opadowych i roztopowych:

a) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenéw zabudowy i ulic poprzez sptyw
powierzchniowy i urzadzenia infiltracyjne, w tym: rowy infiltracyjne, zbiorniki retencyjno-
infiltracyjne, studnie chtonne, zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie prawa wodnego,

b) dopuszczenie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych bezposrednio do ziemi na danej
dziatce budowlanej, zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie prawa wodnego;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) zasilanie w gaz z istniejgcej i projektowanej sieci gazowej,
b) dopuszczenie stosowania rozwigzan indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

a) zasilanie w energie elektryczng w oparciu o istniejgce i projektowane stacje oraz linie
elektroenergetyczne sredniego i niskiego napiecia,

b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych,

c) dopuszczenie indywidualnych systeméw pozyskiwania energii, w tym lokalizacji urzadzen
wytwarzajgcych energie z odnawialnych Zrddet energii o mocy nieprzekraczajacej 100 kW
zgodnie z przepisami odrebnymi, z zastrzezeniem lit. d,

d) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w ciepto:

a) ogrzewanie budynkéw ze Zrédet indywidualnych, z obowigzkiem stosowania instalacji lub
urzadzen (kottéw) spetniajgcych graniczne wartosci emisji, zgodnie z przepisami odrebnymi,
w ktdrych stosuje sie paliwa, spetniajgce wymogi przepisow odrebnych,

b) dopuszczenie lokalizacji urzadzen wytwarzajacych ciepto z odnawialnych Zrédet energii
0 mocy nieprzekraczajacej 100 kW zgodnie z przepisami odrebnymi, z zastrzezeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni;

9) w zakresie telekomunikacji — obstuge =z istniejgcych i rozbudowywanych sieci
telekomunikacyjnych, zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie prawa budowlanego;
10) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie odpaddéw.

§ 13. Ustala sie stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie optate z tytutu wzrostu
wartosci nieruchomosci, zwigzanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokosciach:

1) 10% dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami U, MNU, MN;



2)

dla pozostatych terenéw nie stwierdza sie wzrostu wartosci nieruchomosci w skutek uchwalenia
planu.

§ 14. Ustala sie granice terendw rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

w liniach rozgraniczajgcych terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL, KDD, KPJ

z dopuszczeniem realizacji inwestycji celu publicznego na innych terenach.

Rozdziat 3
Ustalenia szczegétowe

§ 15. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN,

8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 23MN,
25MN, 26 MN, 28MN, 29MN, 30MN, 32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36 MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN
ustala sie:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojacej;
dopuszczenie ustug realizowanych w budynku o przeznaczeniu podstawowym lub wolno
stojgcych;
dopuszczenie lokalizowania drég wewnetrznych nieoznaczonych na rysunku planu;
parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
b) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni dziatki budowlanej,
c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy: 1,0 dla dziatki budowlanej,
d) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy: 0,05 dla dziatki budowlane;j,
e) wysokos¢ budynkéw:
— dla budynkéw mieszkalnych i ustugowych do 10,0 m,
— dla budynkéw gospodarczych i garazowych do 7,0 m,
f) uksztattowanie potaci dachowych:
— budynkéw mieszkalnych i ustugowych: dachy ptaskie, jednospadowe Iub dachy
wielospadowe o kacie nachylenia potaci do 45°,
— budynkdéw gospodarczych i garazowych: dachy ptaskie, jednospadowe lub wielospadowe
o kacie nachylenia do 40°;
g) w odniesieniu do zabudowy istniejgcej obowigzek stosowania ustalenn pkt 4 odpowiednio
w ramach dokonywanej zmiany parametréw lub konstrukgji istniejgcych budynkoéw;
w zakresie szczegotowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci:
a) powierzchnie dziatki nie mniejsza niz 800 m?,
b) szerokosc¢ frontu dziatki nie mniejszg niz 20,0 m;
powierzchnie nowo wydzielonych dziatek budowlanych:
a) dla terenéw oznaczonych symbolami 1MN, 10MN nie mniejszg niz 700 m?,
b) dla terenéw oznaczonych symbolami 3MN, 4MN nie mniejszg niz 900 m?,
c) dla terenéw oznaczonych symbolami 6MN, 9MN, 11MN, 12MN, 13MN, 15MN, 18MN, 29MN
nie mniejsza niz 800 m?,
d) dla terenéw oznaczonych symbolami 5MN, 7MN, 8MN, 17MN, 19MN, 20MN, 23MN, 26MN,
30MN, 32MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN nie mniejszg niz 1000 m?,
e) dla terenéw oznaczonych symbolami 14MN, 28MN,33MN nie mniejszg niz 600 m?,
f) dla terendéw oznaczonych symbolami 16MN, 25MN, 40MN nie mniejszg niz 1200 m?,



7)

w zakresie obstugi komunikacyjnej — obstuga terendw zgodnie z rysunkiem planu.

§ 16. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MN, 21MN, 22N, 24MN, 27MN,

31MN ustala sie:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

1)

2)

3)

przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie blizniaczej;
dopuszczenie ustug realizowanych w budynku o przeznaczeniu podstawowym lub wolno
stojacych;
dopuszczenie lokalizowania drég wewnetrznych nieoznaczonych na rysunku planu;
parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
b) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni dziatki budowlanej,
c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy: 1,0 dla dziatki budowlanej,
d) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy: 0,05 dla dziatki budowlanej,
e) wysokosé budynkdéw:
— dla budynkéw mieszkalnych i ustugowych do 10,0 m,
— dla budynkéw gospodarczych i garazowych do 7,0 m,
f) uksztattowanie potaci dachowych:
— budynkéw mieszkalnych i ustugowych: dachy ptaskie, jednospadowe Iub dachy
wielospadowe o kacie nachylenia pofaci do 45°,
— budynkdéw gospodarczych i garazowych: dachy ptaskie, jednospadowe lub wielospadowe
o kacie nachylenia do 40°;
g) w odniesieniu do zabudowy istniejgcej obowigzek stosowania ustalenn pkt 4 odpowiednio
w ramach dokonywanej zmiany parametrow lub konstrukcji istniejgcych budynkéw;
w zakresie szczegdtowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci:
a) powierzchnie dziatki nie mniejszg niz 500 m?,
b) szerokosc¢ frontu dziatki nie mniejszg niz 12,0 m;
powierzchnie nowo wydzielonych dziatek budowlanych nie mniejszg niz 500 m?;
w zakresie obstugi komunikacyjnej — obstuga terenéw zgodnie z rysunkiem planu.

§ 17. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1IMNU, 2MNU, 3MNU ustala sie:

przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojgcej
lub ustugi;
dopuszczenie lokalizowania budynkdw gospodarczych, garazowych i wiat jako wbudowanych lub
wolno stojgcych;
parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
b) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni dziatki budowlanej,
c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy: 1,0 dla dziatki budowlanej,
d) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy: 0,05 dla dziatki budowlanej,
e) wysokosé budynkdw:
— dla budynkéw mieszkalnych i ustugowych do 10,0 m,
— dla budynkéw gospodarczych i garazowych do 7,0 m,
f) uksztattowanie potaci dachowych:



4)

5)
6)

1)

2)

3)

4)

5)
6)

— budynkéw mieszkalnych i ustugowych: dachy ptaskie, jednospadowe Iub dachy
wielospadowe o kacie nachylenia pofaci do 45°,
— budynkéw gospodarczych i garazowych: dachy ptaskie, jednospadowe lub wielospadowe
o kacie nachylenia do 40°,
g) w odniesieniu do zabudowy istniejgcej obowigzek stosowania ustalenn pkt 3 odpowiednio
w ramach dokonywanej zmiany parametréw lub konstrukcji istniejgcych budynkéw;
w zakresie szczegdtowych zasad i warunkdw scalania i podziatu nieruchomosci:
a) powierzchnie dziatki nie mniejsza niz 1000 m?,
b) szerokosc¢ frontu dziatki nie mniejszg niz 20,0 m;
powierzchnie nowo wydzielonych dziatek budowlanych nie mniejszg niz 1000 m?,
w zakresie obstugi komunikacyjnej — obstuga terenéw zgodnie z rysunkiem planu.

§ 18. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U ustala sie:

przeznaczenie podstawowe — ustugi;
dopuszczenie lokalizowania budynkéw gospodarczych, garazowych i wiat jako wbudowanych lub
wolno stojgcych;
parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60% powierzchni dziatki budowlanej,
b) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 25% powierzchni dziatki budowlanej,
c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy: 1,2 dla dziatki budowlanej,
d) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy: 0,05 dla dziatki budowlane;j,
e) wysokosé budynkdéw:
— dla budynkéw ustugowych do 12,0 m,
— dla budynkéw gospodarczych i garazowych do 7,0 m,
f) uksztattowanie potaci dachowych:
— budynkéw ustugowych: dachy ptaskie, jednospadowe lub dachy wielospadowe o kacie
nachylenia potaci do 45°,
— budynkéw gospodarczych i garazowych: dachy ptaskie, jednospadowe lub wielospadowe
o kacie nachylenia do 40°,
g) w odniesieniu do zabudowy istniejgcej obowigzek stosowania ustalenn pkt 3 odpowiednio
w ramach dokonywanej zmiany parametréw lub konstrukgji istniejacych budynkéw;
w zakresie szczegotowych zasad i warunkdéw scalania i podziatu nieruchomosci:
a) powierzchnie dziatki nie mniejszg niz 1000 m?,
b) szerokosc¢ frontu dziatki nie mniejszg niz 20,0 m;
powierzchnie nowo wydzielonych dziatek budowlanych nie mniejszg niz 1000 m?,
w zakresie obstugi komunikacyjnej:
a) obstuga terenu oznaczonego symbolem 1U —z drég oznaczonych symbolami 1KDD, 1KDW lub
z drogi przylegtej znajdujacej sie poza obszarem objetym planem — ul. Centralnej,
b) obstuga terenu oznaczonego symbolem 2U — z drogi oznaczonej symbolem 2KDL,
c) obstuga terenu oznaczonego symbolem 3U — z drogi oznaczonej symbolem 1KDD lub z drogi
przylegtej znajdujacej sie poza obszarem objetym planem,
d) obstuga terenu oznaczonego symbolem 4U - z drogi oznaczonej symbolem 2KDD lub z drogi
przylegtej znajdujacej sie poza obszarem objetym planem.

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U ustala sie:



1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

1)
2)

1)
2)

przeznaczenie podstawowe — ustugi;
dopuszczenie lokalizowania ustug sportu i rekreacji;
dopuszczenie lokalizowania budynkéw gospodarczych, garazowych i wiat jako wbudowanych lub
wolno stojgcych;
parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60% powierzchni dziatki budowlanej,
b) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 25% powierzchni dziatki budowlanej,
c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy: 1,2 dla dziatki budowlanej,
d) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy: 0,05 dla dziatki budowlanej,
e) wysokosé budynkdéw:
— dla budynkéw ustugowych do 12,0 m,
— dla budynkéw gospodarczych i garazowych do 7,0 m,
f) uksztattowanie potaci dachowych:
— budynkéw ustugowych: dachy ptaskie, jednospadowe lub dachy wielospadowe o kacie
nachylenia pofaci do 45°,
— budynkéw gospodarczych i garazowych: dachy ptaskie, jednospadowe lub wielospadowe
o kacie nachylenia do 40°,
g) w odniesieniu do zabudowy istniejgcej obowigzek stosowania ustalenn pkt 3 odpowiednio
w ramach dokonywanej zmiany parametréw lub konstrukc;ji istniejgcych budynkéw;
w zakresie szczegdtowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci:
a) powierzchnie dziatki nie mniejszg niz 1000 m?,
b) szerokosc¢ frontu dziatki nie mniejszg niz 20,0 m;
powierzchnie nowo wydzielonych dziatek budowlanych nie mniejszg niz 1000 m?,
w zakresie obstugi komunikacyjnej — obstuga terendéw zgodnie z rysunkiem planu.

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R ustala sie:

przeznaczenie: tereny rolnicze;
w zakresie obstugi komunikacyjnej — obstuga terenéw zgodnie z rysunkiem planu.

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1IT ustala sie:

przeznaczenie podstawowe — infrastruktura techniczna;

parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80% powierzchni dziatki budowlane;j,

b) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 10% powierzchni dziatki budowlanej,
c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy: 0,8 dla dziatki budowlanej,

d) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy: 0,05 dla dziatki budowlanej,

e) wysokos¢ budynkéw: do 8,0 m,

f) uksztattowanie potaci dachowych: dowolne;

g) w zakresie obstugi komunikacyjnej — obstuga terendw zgodnie z rysunkiem planu.

§ 22. Dla poszczegélnych drég, oznaczonych na rysunku planu, ustala sie nastepujace warunki

funkcjonalno-techniczne:

Lp.

Oznaczenie | Przeznaczenie | Zasady zagospodarowania Informacje
terenu terenu
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1. | 1KDL droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | czesciowo istniejaca
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 14,1 m | droga gminna
lokalnej do 15,5 m, poszerzenie w rejonie
skrzyzowan
2. | 2KDL droga w granicach obszaru objetego planem | cze$ciowo istniejgca
publiczna klasy | znajduje sie fragment drogi, szeroko$¢ | droga gminna
lokalnej w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z
rysunkiem planu: do 11,6 m,
poszerzenie w rejonie skrzyzowan
3. | 3KDL droga w granicach obszaru objetego planem | cze$ciowo istniejgca
publiczna klasy | znajduje sie fragment drogi, szeroko$¢ | droga gminna
lokalnej w liniach rozgraniczajgcych zgodnie
zrysunkiem planu: do 151 m,
poszerzenie w rejonie skrzyzowan
4. | 4KDL droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | czesciowo istniejgca
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: do 15,0 m, | droga gminna
lokalnej poszerzenie w rejonie skrzyzowan
5. | 1KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 5,0 m
dojazdowej do 15,6 m, poszerzenie w rejonie
skrzyzowan, droga zakoriczona placem
do zawracania, bez potaczenia z ul.
Centralng
6. | 2KDD droga szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: 10,0 m,
dojazdowej poszerzenie w rejonie skrzyzowan
7. | 3KDD droga szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: 10,0 m
dojazdowej
8. | 4KDD droga szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: 6,0 m,
dojazdowej poszerzenie w rejonie skrzyzowan
9. | 5KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: 6,0 m
dojazdowej
10. | 6KDD droga szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 8,2 m
dojazdowej do 8,4 m, poszerzenie w rejonie
skrzyzowan
11. | 7KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 10,4 m
dojazdowej do 10,6 m
12. | 8KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: 10,0 m,
dojazdowej poszerzenie w rejonie skrzyzowan
13. | 9KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: 10,0 m
dojazdowej
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14. | 10KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 9,0 m
dojazdowej do 18,9 m, poszerzenie w rejonie
skrzyzowan
15. | 11KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: 10,0 m
dojazdowej
16. | 12KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | droga projektowana
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: 6,0 m,
dojazdowej poszerzenie w rejonie skrzyzowan
17. | 13KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 9,8 m
dojazdowej do 10,0 m, poszerzenie w rejonie
skrzyzowan
18. | 14KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: 10,0 m
dojazdowej
19. | 15KDD
20. | 16KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 9,7 m
dojazdowej do 10,0 m, poszerzenie w rejonie
skrzyzowan
21. | 17KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 10,0 m
dojazdowej do 10,1 m
22. | 18KDD droga szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 6,0 do
dojazdowej 15,5 m, poszerzenie w rejonie
skrzyzowan
23. | 19KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 8,0 do
dojazdowej 9,4m
24. | 20KDD droga szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 11,9 m
dojazdowej do 14,7 m, poszerzenie w rejonie
skrzyzowan
25. | 21KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 11,9 m
dojazdowej do 12,0 m, poszerzenie w rejonie
skrzyzowan
26. | 22KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | droga istniejgca
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 5,0 m
dojazdowej do 9,0 m, poszerzenie w rejonie
skrzyzowan
27. | 23KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | czesciowo istniejaca
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: 10,0 m droga gminna
dojazdowej
28. | 24KDD droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych | istniejgca droga gminna
publiczna klasy | zgodnie z rysunkiem planu: od 9,8 m
dojazdowej do 10,0 m, poszerzenie w rejonie

skrzyzowan
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29. | 1KDW droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych | droga istniejgca
wewnetrzna zgodnie z rysunkiem planu: 3,0 m,
poszerzenie w rejonie skrzyzowan
30. | 2KDW droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | droga projektowana
wewnetrzna zgodnie z rysunkiem planu: 10,0 m
31. | 3KDW droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | droga projektowana
wewnetrzna zgodnie z rysunkiem planu: od 8,0 m
do12,0m
32. | 4KDW droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | droga istniejgca
wewnetrzna zgodnie z rysunkiem planu: od 6,0 m
do 16,0 m
33. | 5KDW droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | droga projektowana
wewnetrzna zgodnie z rysunkiem planu: od 5,0 m
do14,9m
34. | 6KDW droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | droga projektowana
wewnetrzna zgodnie z rysunkiem planu: od 6,0 m
do 16,0 m
35. | 7KDW droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | droga istniejaca
wewnetrzna zgodnie z rysunkiem planu: od 5,0 m
do 14,0 m
36. | 8KDW droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych | droga istniejaca
wewnetrzna zgodnie z rysunkiem planu: 10,0 m
37. | 9KDW droga szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | droga istniejaca
wewnetrzna zgodnie z rysunkiem planu: od 10,0 m
do 13,0 m
38. | 1KPJ ciagg  pieszo- | szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | istniejacy ciagg pieszo-
jezdny zgodnie z rysunkiem planu: od 3,6 m | jezdny
do 3,9 m, poszerzenie w rejonie
skrzyzowan
39. | 2KPJ cigg  pieszo- | szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych | istniejacy ciagg pieszo-

jezdny

zgodnie z rysunkiem planu: od 3,0 m
do 3,4 m, poszerzenie w rejonie
skrzyzowan

jezdny

Rozdziat 4
Ustalenia koncowe

§ 23. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Rzgowa.

§ 24. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewddztwa tddzkiego.
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