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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty ziemne.

1
d.1

KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

(293 + 66) / 10000 ha 0,036

RAZEM 0,036

2
d.1

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
poszerzeniach jezdni lub chodników

m2

(293 + 66) * 1,05 m2 376,950

RAZEM 376,950

3
d.1

KNNR 1
0202-07
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi

m3

(293 + 66) * 1,05 * 0,3 m3 113,085

RAZEM 113,085

2 Nawierzchnia placu manewrowego (Miasteczko Ruchu Drogowego)

4
d.2

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm

m2

(293 + 66) * 1,05 m2 376,950

RAZEM 376,950

5
d.2

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m

10,2 + 2 * 15,2 + 19,5 m 60,100

RAZEM 60,100

6
d.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm (podjazd)

m2

293 + 66 m2 359,000

RAZEM 359,000

7
d.2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej bez fazowej
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

293 + 66 m2 359,000

RAZEM 359,000

8
d.2

KNNR 6
0705-01

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową -
linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie

m2

25 m2 25,000

RAZEM 25,000

9
d.2

KNNR 1
0507-01
0507-04

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm.; skarpa szerokości 1,5 m

m2

(15,2 + 19,5 + 10,2) * 1,5 m2 67,350

RAZEM 67,350

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.9.200.9  Nr seryjny: 2063  Użytkownik: Tomasz Zaniewicz
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne.
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	(293 + 66) / 10000

	Pozycja: Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników
	(293 + 66) * 1,05

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	(293 + 66) * 1,05 * 0,3


	Dział:Nawierzchnia placu manewrowego (Miasteczko Ruchu Drogowego)
	Pozycja: Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	(293 + 66) * 1,05

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	10,2 + 2 * 15,2 + 19,5

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (podjazd)
	293 + 66

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej bez fazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	293 + 66

	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie
	25

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.; skarpa szerokości 1,5 m
	(15,2 + 19,5 + 10,2) * 1,5





