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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty rozbiórkowe, boisko.

1
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm (wyrównanie krawędzi istniejącej
nawierzchni bitumicznej0

m

2 * 13,5 + 2 * 14,0 m 55,000

RAZEM 55,000

2
d.1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie
Krotność = 2

m2

13,5 * 5,0 + 13,5 * 2 * 0,2 + 14 * 2 * 0,2 m2 78,500

RAZEM 78,500

3
d.1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie

m2

5,0 * 13,5 m2 67,500

RAZEM 67,500

4
d.1

KNNR 1
0202-07
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi

m3

13,5 * 5,0 * 0,08 + (13,5 * 2 * 0,2 + 14 * 2 * 0,2) * 0,08 + 5,0
* 13,5 * 0,15

m3 16,405

RAZEM 16,405

2 Nawierzchnia boiska do koszykówki.

5
d.2

KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

13,5 * 14,0 / 10000 ha 0,019

RAZEM 0,019

6
d.2

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.I-II

m

2 * 14 + 2 * 13,5 m 55,000

RAZEM 55,000

7
d.2

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową

m

2 * 13,5 + 2 * 14,0 m 55,000

RAZEM 55,000

8
d.2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej bez fazowej
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
Krotność = 1,2

m2

13,5 * 14 m2 189,000

RAZEM 189,000

9
d.2

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20
cm (uzupełnienie placu zabaw o warstwę gr. 20 cm z
piasku płukanego)

m2

13,5 * 5,0 m2 67,500

RAZEM 67,500

10
d.2

KNNR 6
0705-01

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową -
linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie

m2

72,0 * 0,05 m2 3,600

RAZEM 3,600

11
d.2

Zakup i montaż tablicy do gry w kosza na istniejącym
słupie wraz z jego malowaniem 2x.

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.9.200.9  Nr seryjny: 2063  Użytkownik: Tomasz Zaniewicz
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Dostosowanie infrastruktury podziemnej.

12
d.3

KNR 4-05I
0409-01
analogia

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.
600 mm w gotowym wykopie o głębokości 1 m
Krotność = 0,4

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

4 Budowa podjazdu do oczyszczalni ścieków wraz z ciągami pieszymi, łączącymi istniejący
chodnik z projektowanym boiskiem.

13
d.4

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat.
II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2

12,5 * 6,0 + 1,5 * 6,0 m2 84,000

RAZEM 84,000

14
d.4

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm

m2

12,5 * 6,0 + 1,5 * 6,0 m2 84,000

RAZEM 84,000

15
d.4

KNNR 1
0202-07
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi

m3

12,5 * 6,0 * 0,3 + 1,5 * 6,0 * 0,3 m3 25,200

RAZEM 25,200

16
d.4

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m

2 * 12,0 + 5,5 m 29,500

RAZEM 29,500

17
d.4

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową

m

12,0 m 12,000

RAZEM 12,000

18
d.4

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm (podjazd)

m2

12,0 * 5,5 m2 66,000

RAZEM 66,000

19
d.4

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)

m2

1,5 * 6,0 m2 9,000

RAZEM 9,000

20
d.4

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

12,0 * 5,5 + 1,5 * 6,0 m2 75,000

RAZEM 75,000

21
d.4

KNNR 1
0507-01
0507-04

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm.; skarpa szerokości 1,5 m

m2

2 * 14 + 13,5 + 2 * 12 m2 65,500

RAZEM 65,500
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe, boisko.
	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm (wyrównanie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej0
	2 * 13,5 + 2 * 14,0

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 2
	13,5 * 5,0 + 13,5 * 2 * 0,2 + 14 * 2 * 0,2

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
	5,0 * 13,5

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	13,5 * 5,0 * 0,08 + (13,5 * 2 * 0,2 + 14 * 2 * 0,2) * 0,08 + 5,0 * 13,5 * 0,15


	Dział:Nawierzchnia boiska do koszykówki.
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	13,5 * 14,0 / 10000

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II
	2 * 14 + 2 * 13,5

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	2 * 13,5 + 2 * 14,0

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej bez fazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Krotność = 1,2
	13,5 * 14

	Pozycja: Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm (uzupełnienie placu zabaw o warstwę gr. 20 cm z piasku płukanego)
	13,5 * 5,0

	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie
	72,0 * 0,05

	Pozycja: Zakup i montaż tablicy do gry w kosza na istniejącym słupie wraz z jego malowaniem 2x.
	1


	Dział:Dostosowanie infrastruktury podziemnej.
	Pozycja: Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie o głębokości 1 m
Krotność = 0,4
	1


	Dział:Budowa podjazdu do oczyszczalni ścieków wraz z ciągami pieszymi, łączącymi istniejący chodnik z projektowanym boiskiem.
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
	12,5 * 6,0 + 1,5 * 6,0

	Pozycja: Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	12,5 * 6,0 + 1,5 * 6,0

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	12,5 * 6,0 * 0,3 + 1,5 * 6,0 * 0,3

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	2 * 12,0 + 5,5

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	12,0

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (podjazd)
	12,0 * 5,5

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)
	1,5 * 6,0

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	12,0 * 5,5 + 1,5 * 6,0

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.; skarpa szerokości 1,5 m
	2 * 14 + 13,5 + 2 * 12





