
Do postępowania pn. „Zakup systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z
15  czujników wraz  z  montażem oraz  zapewnieniem usługi  monitoringu  i  serwisu  w
tracie ich użytkowania” wpłynęły następujące pytania:

1. Czy urządzenie powinno posiadać obudowę podgrzewaną w środku dla zapewnienia
wiarygodności pomiarów i możliwość pracy w temperaturach do -35 stopni?

Zamawiający celowo nie wybrał konkretnego rozwiązania technologicznego, po to, żeby dać
możliwość udziału w postępowaniu ofertowym jak największej liczbie oferentów. Na rynku
występują  różne  rozwiązania,  które  mogą  zapewnić  wiarygodność  pomiarów,  aczkolwiek
temperatury do -35 stopni raczej nie występują w naszym kraju. 

2. Czy urządzenie powinno posiadać obudowę przemysłową - IP 65

Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym, . Stopień ochrony urządzeń musi być
co najmniej na poziomie IP 32. nie wyklucza się stosowania wyższego stopnia ochrony, ale
zastosowanie  wysokiego  współczynnika  IP  może  skutkować  zaburzeniem  swobodnego
przepływu powietrza, co finalnie może spowodować błędne pomiary.

3. Czy pokazywanie wyników i inne funkcje dodatkowe mogą być w określonym czasie
doprogramowane.

Z  dniem  rozpoczęcia  usługi  wszystkie  funkcje  muszą  spełniać  specyfikację  zgodną  z
zamówieniem.  Zgodnie  z  załącznikiem  nr.  1  W  przypadku  gdy  oferowany  system  posiada
wymaganą  przez  Zamawiającego  funkcjonalność/parametr  techniczny,  Wykonawca  wpisuje  słowo
TAK;  w  przypadku  gdy  oferowany  system  nie  posiada  wymaganej  funkcjonalności/parametru
technicznego Wykonawca wpisuje słowo NIE
 
4. Czy czujnik powinien posiadać rozbudowę o inne moduły - benzen, CO2, NO2 itp.
Z punktu widzenia gminy i  potrzeb  jej  mieszkańców pomiary  innych związków niż pyły
zawieszone nie są w tej chwili uzasadnione. 

5. Czy można posiadać referencje o innym terminie i ilości czujników.
Zgodnie z punktem VII, pliku o nazwie „Zaproszenie do składania ofert” Wykonawca musi
spełnić następujące warunki: 

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 dostawy wraz z montażem
minimum  10  urządzeń  pomiarowych  (dla  jednego  zamawiającego)  o  parametrach  nie
gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia;

• wykonał lub wykonuje  w okresie  ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi
monitoringu, na rzecz dwóch różnych Zamawiających, jakości powietrza pełnionego przez
okres co najmniej 7 m-cy dla min. 10 urządzeń pomiarowych (jednego zamawiającego) o
parametrach nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.


