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Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie.KST.ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Roboty malarskie

1 Parter
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

(0)+(5.60*3.90)+(5.60*4.25)+(5.60*3.25)+(2.80*4.90)+(2.65*4.90)+(5.60*5.60)+
(64)

m2 185.905

RAZEM 185.905

2
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności (sufit)

m2

185.905 m2 185.905
RAZEM 185.905

3
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych (su-
fit)

m2

185.905 m2 185.905
RAZEM 185.905

4
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności (ścian)

m2

(0)+(5.60+5.60+3.90+3.90)*0.95+(5.60+5.60+4.25+4.25+2.50+2.50)*1.28+
(5.60+5.60+3.25+3.25)*1.28+(4.90+4.90+2.80+2.80)*1.28+(4.90+4.90+2.65+
2.65)*1.28+(3.00+3.00+3.00+2.00+4.50+4.50+4.50+2.00)*0.9+(5.60+5.60+
2.40+2.40+2.40+5.60+4.00+4.00)*0.90+(3.00+3.00+2.40+2.40)*0.90+(16.40+
16.40+5.60+5.60)*1.28

m2 230.052

RAZEM 230.052

5
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian z uwzględnieniem kolorów

m2

(0)+(5.60+5.60+3.90+3.90)*0.95+(5.60+5.60+4.25+4.25+2.50+2.50)*1.28+
(5.60+5.60+3.25+3.25)*1.28+(4.90+4.90+2.80+2.80)*1.28+(4.90+4.90+2.65+
2.65)*1.28+(3.00+3.00+3.00+2.00+4.50+4.50+4.50+2.00)*0.9+(5.60+5.60+
2.40+2.40+2.40+5.60+4.00+4.00)*0.90+(3.00+3.00+2.40+2.40)*0.9+(16.40+
16.40+5.60+5.60)*1.28

m2 230.052

RAZEM 230.052

6
d.1

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem z uwzględnieniem kolorów

m2

(5.60+5.60+4.25+4.25+2.50+2.50)*1.67+(5.60+5.60+3.25+3.25)*1.67+(4.90+
4.90+2.80+2.80)*1.67+(4.90+4.90+2.65+2.65)*1.67+(3.00+3.00+2.40+2.40)*
1.67+(16.40+16.40+5.60+5.60)*1.67

m2 213.259

RAZEM 213.259

7
d.1

KNR 2-02
1511-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejnikow radiatorowych m2

(0.8*1.50)+(06*1.00)+(0.6*1.50)+(0.6+0.6)+(0.6*1.10) m2 9.960
RAZEM 9.960

8
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

4+1+2 m 7.000
RAZEM 7.000

9
d.1

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.4*0.8*1.2 m3 0.384
RAZEM 0.384

10
d.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

11
d.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

12
d.1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

2.10*1.90 m2 3.990
RAZEM 3.990

13
d.1

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(2.10*1.10)*2 m2 4.620
RAZEM 4.620

14
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400

15
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 6

m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
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Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie.KST.ATH KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
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16
d.1

KNR 2-02
1012-05

Demontaż i montaż okna podawcze z obecnej recepcji do nowej recepcji o
powierzchni 0.8-1.25 m2 (analogia)

m2

1.10*0.7 m2 0.770
RAZEM 0.770

17
d.1

KNR 4-01
0819-02

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych
15x15 cm - każda następna

płyt.

50 płyt. 50.000
RAZEM 50.000

18
d.1

KNR 4-02
0218-04

Demontaż i montaż z obecnej recepcji do nowej recepcji, zlewozmywaka z
blachy emaliowanego bez wsporników

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1

KNR 4-02
0219-02

Demontaż i montaż z obecnej recepcji do nowej recepcji umywalki fajansowej
ze wspornikiem z syfonem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich podłóg z PCV m2

209.985 m2 209.985
RAZEM 209.985

21
d.1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

(2.00*0.9)*18 m2 32.400
RAZEM 32.400

22
d.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

2 Piętro
23

d.2
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

(4.30*3.30)+(5.60*3.60)+(2.70*4.80)+(2.25*3.40)+(3.25*4.40)+(2.00*4.00)+
(2.00*5.60)+(0)+(5.60*4.50)+(3.65*5.60)+(0)+(1.60*2.50)+(2.00*4.00)+(1.80*
2.50)+(2.70*11.60)+(2.00*5.50)

m2 192.920

RAZEM 192.920

24
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności (sufitów)

m2

(4.30*3.30)+(5.60*3.60)+(2.70*4.80)+(2.25*3.40)+(3.25*4.40)+(2.00*4.00)+
(2.00*5.60)+(0)+(5.60*4.50)+(3.65*5.60)+(0)+(1.60*2.50)+(2.00*4.00)+(1.80*
2.50)+(2.70*11.60)+(2.00*5.50)

m2 192.920

RAZEM 192.920

25
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

(4.30*3.30)+(5.60*3.60)+(2.70*4.80)+(2.25*3.40)+(3.25*4.40)+(2.00*4.00)+
(2.00*5.60)+(0)+(5.60*4.50)+(3.65*5.60)+(0)+(1.60*2.50)+(2.00*4.00)+(1.80*
2.50)+(2.70*11.60)+(2.00*5.50)

m2 192.920

RAZEM 192.920

26
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności (ściany)

m2

(4.30+4.30+3.30+3.30)+(5.60+5.60+3.60+3.60)+(2.70+2.70+4.80+4.80)+
(2.25+2.25+3.40+3.40)+(3.25+3.25+4.40+4.40)+(2.00+2.00+4.00+4.00)+
(2.00+2.00+5.60+5.60)+(0)+(5.60+5.60+4.50+4.50)+(3.65+3.65+5.60+5.60)+
(0)+(1.60+1.60+2.50+2.50)+(2.00+2.00+4.00+4.00)+(1.80+1.80+2.50+2.50)+
(2.70+2.70+11.60+11.60)+(2.00+2.00+5.50+5.50)*1.05

m2 214.250

RAZEM 214.250

27
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian z uwzględnieniem kolorów

m2

214.250 m2 214.250
RAZEM 214.250

28
d.2

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem z uwzględnieniem kolorów

m2

(4.30+4.30+3.30+3.30)*1.45+(5.60+5.60+3.60+3.60)*1.45+(2.70+2.70+4.80+
4.80)*1.45+(2.25+2.25+3.40+3.40)*1.45+(3.25+3.25+4.40+4.40)*1.45+(2.00+
2.00+4.00+4.00)*1.45+(2.00+2.00+5.60+5.60)*1.45+(0)+(5.60+5.60+4.50+
4.50+3.00+3.00)*1.45+(0)+(1.60+1.60+2.50+2.50)*0.7+(2.00+2.00+4.00+4.00)
*0.7+(1.80+1.80+2.50+2.50)*0.7+(2.70+2.70+11.60+11.60)*1.45+(2.00+2.00+
5.50)*1.45

m2 261.875

RAZEM 261.875

29
d.2

KNR 2-02
1511-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejnikow radiatorowych m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

30
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m
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12 m 12.000
RAZEM 12.000

31
d.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

32
d.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

33
d.2

KNR 4-01
0807-01

Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jed-
nym miejscu do 1.0 dm2 balkon pom. kierownik

miejsc.

1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich podłóg z PCV m2

190.920 m2 190.920
RAZEM 190.920

35
d.2

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

36
d.2

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000

3 wejście główne
37

d.3
KNR 4-01
0807-03

Naprawa stopni obłożonych płytkami o powierzchni naprawianej w jednym
miejscu do 7.0 dm2

miejsc.

3 miejsc. 3.000
RAZEM 3.000

38
d.3

KNR 4-01
0803-05

Uzupełnienie cokolików cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w
jednym miejscu z zatarciem na gładko

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

4 piwnica
39

d.4
KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

40
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

41
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

42
d.4

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

(20.00+20.00)*2.15 m2 86.000
RAZEM 86.000

43
d.4

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
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