Pytanie 
Czy zamawiający dopuści do postępowania pojazd, którego poszycie nadwozia sprzętowego wykonane z blachy aluminiowej będzie lakierowane tylko od strony zewnętrznej nie obustronnie? 

Uzasadnienie

Lakierowanie poszycia od środka spowoduje optyczne zaciemnienie wnętrza nadwozia sprzętowego. Pozostawienie poszycia od strony wewnętrznej w naturalnym kolorze aluminium optycznie rozjaśni przestrzeń sprzętową i pozwala na odbijanie promieni światła i zwiększenie ilości lumenów wewnątrz tego nadwozia.
Odnośnie pytania dotyczącego malowania poszycia zabudowy, informujemy że pojazd z poszyciem malowanym tylko od strony zewnętrznej, zostanie dopuszczony do udziału w postępowaniu przetargowym.
Pytanie

Czy zamawiający dopuści pojazd o wymiarach przedziału sprzętowego długość 2904 mm, szerokość 2090 mm przy zachowanych wymiarach szerokości żaluzji bocznych i tylnej oraz pozostałych wymogów zabudowy przedziału sprzętowego.
Odnośnie pytania dotyczącego wymiarów zabudowy, informujemy że pojazd o wymiarach przedziału sprzętowego długość 2904 mm, szerokość 2090 mm, przy zachowanych wymiarach szerokości żaluzji bocznych i tylnej oraz spełniający pozostałe warunki określone w SIWZ, zostanie dopuszczony do udziału w postępowaniu przetargowym.

Jednocześnie informujemy, że zapisy pozostałe w SIWZ i w niektórych załącznikach, odnoszące się do średniego samochodu zostały poprawione i skorygowane. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu pożarniczego
